
Le lecteur de billets Apex est équipé d’un système de 
détection optique anti-pêche innovant à deux niveaux 
avec 8 capteurs qui protègent le système contre toute 
tentative de fraude ou de falsification. La fiabilité de 
l’acceptateur des billets pour distributeurs automatiques 
APEX7000 est attestée par 10 ans d’utilisation dans le 
monde et accordée par une mise à niveau constante.
La fonction “Escrow” permet également de restituer 

le billet en cas de non-vente ou d’indisponibilité de la 
monnaie. Le lecteur est proposé avec un empileur de 
200 notes, mais une version de 500 notes est également 
disponible.
Équipé d’un système d’auto-calibrage automatique, 
l’APEX 7000 est facilement configurable à l’aide de 
commutateurs DIP, tandis que le diagnostic est intégré 
et facilité par des LED spécialement codées.

APEX 7000

 ► PROTOCOLES: MDB

 ► CONFIGURATION: Par commutateur DIP

 ► DIAGNOSTIC: Intégré 

 ► MISE À JOUR: Via le dispositif de programmation PRO-2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Empileur de billets standard de 200 (empileur de billets de 
500 sur demande)

 Il accepte les billets jusqu’à 72 mm de large

 Vitesse d’acceptation 20 billets par minute environ

 Technologie optique anti-pêche à deux niveaux

 Fonction « escrow » pour récupérer les billets en cas 
d’échec d’une vente.

 Auto-calibration
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